
目建设“加速跑”。

把责任放在心上，精益求精不含糊。项目部所

承担的山体破坏生态修复工程，关系到高铁沿线生

态修复治理最终呈现的外观效果，关乎我省对外生

态形象，意义非凡。项目全员不敢有一丝马虎，始

终发扬“专心专注、精心精品”的质量理念，保证

最好施工质量和最佳呈现效果。在石头选型和砂浆

配比上，技术人员精心把关，对石材批量多次检测，

选定强度最满足要求的石材；对砂浆原材反复进行

配比检验，保证砂浆的强度等级……。由于挡土墙

长度较长、排水管数目较多，为确保每一节排水管

伸出墙面角度、长度一致，项目团队精心制作了专

门的坡度标尺和水平线用于精细测量，保证每条排

水管坡度控制在 5%，出墙长度控制在 10 厘米，准

确率控制在 98％，最大限度保证挡土墙的美观性。

同时，项目部每一处勾缝、拐角都坚持严格标准、

严把质量，从细微处保证了整个工程的品质。

把事业抓在手上，革故鼎新不懈怠。在边坡防

护领域，传统的挡土墙加固结构不便于组件维护和

更换，长时间使用后易出现损坏，影响加固结构的

使用。施工过程中，为最大程度提升挡土墙结构寿命，

将工程做到完美，5 名项目技术骨干成立攻坚小组，

在条件苦、工期紧的客观条件下，毅然决然投入到

挡土墙加固技术创新当中。组长提前研究整理相关

图集、规范，供大家学习借鉴，同时带领组员利用

休息时间进行集体“头脑风暴”，将好的想法和思

路做样板验证，不断进行技术改进。经过大家的不

懈努力，全新的挡土墙加固结构终于诞生。与传统

技术相比，全新方案通过设置固定组件和加固组件，

革新了组件的装卸工艺，简化了更换步骤，节省了

更换时间。新技术运用到项目上后，大大提升了挡

土墙各组件的维护和更换效率。

每一个困难都奋力克服，每一个细节都力求完

美，每一个想法都汇成路径。项目团队以行动践行

初心，以作为诠释担当，在工作中踔厉奋发、斗志

昂扬，高标准、高质量推进项目建设，全力打造石

太高铁沿线特色生态廊道，以优质精品工程、良心

工程，书写不平凡的“建筑传奇”。
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